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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro

 1 SICUREZZA

1 LOM252.RT.02.0

0.00.0010.a

Box di cantiere; funzione: ufficio |
spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 |
lunghezza min [cm] = 480. Incluso: 
impianto elettrico, impianto
riscaldamento/raffrescamento,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Escluso: basamento (es. stocchi in legno,
blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto
in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
struttura in profilati di acciaio zincato
presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura,  copertura e divisori interni
a pannello sandwich (lamiera interna ed
esterna con coibente centrale, spessore
[mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
PVC. criteri di misurazione per i primi 30
giorni consecutivi o frazione.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 cad 1,000 379,50 379,50

2 LOM252.RT.02.0

0.00.0010.d

Box di cantiere; funzione: servizi igienici;
larghezza min [cm] = 240 | lunghezza
min [cm] = 480. Incluso:  impianto
elettrico, impianto idrico, impianto
fognario, impianto
riscaldamento/raffrescamento,
arredamenti e servizi sanitari in funzione
dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi
in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato,
massetto in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
struttura in profilati di acciaio zincato
presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura,  copertura e divisori interni
a pannello sandwich (lamiera interna ed
esterna con coibente centrale, spessore
[mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
PVC. criterio di misurazione per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 cad 2,000 151,80 303,60

3 LOM252.RT.02.0

0.00.0030.a

Bagno chimico di plastica generico;
larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1;
capacità serbatoio acque nere [l] = 200 |
capacità serbatoio acqua [l] = 50.
Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio
di raccolta acque nere, serbatoio di
accumulo acqua per lavabo e scarico,
connessioni idraluche acque chiare e
scure, impianto elettrico, illuminazione.
Escluso: oneri di conferimento a
discarica (minimo 4 scarichi/mese)
SPECIFICHE TECNICHE: superfici
interne ed esterne facilmente lavabili.
criteri di misurazione per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione.

a riportare 683,10
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(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 cad 1,000 189,75 189,75

4 LOM252.RT.02.0

0.00.0030.b

Bagno chimico di plastica generico;
larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1;
capacità serbatoio acque nere [l] = 200 |
capacità serbatoio acqua [l] = 50.
Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio
di raccolta acque nere, serbatoio di
accumulo acqua per lavabo e scarico,
connessioni idraluche acque chiare e
scure, impianto elettrico, illuminazione.
Escluso: oneri di conferimento a
discarica (minimo 4 scarichi/mese)
SPECIFICHE TECNICHE: superfici
interne ed esterne facilmente lavabili.
criteri di misurazione per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 cad 2,000 183,43 366,86

5 LOM252.LP.EEA

.Pa02.A1099.Za0

01.0000.-

OPERA STRUMENTALE: Segnaletica,
verticale zavorrata. Incluso: supporto
zavorrato.
LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
OS1 OPERA STRUMENTALE:
Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso:
supporto zavorrato.
RT2 Segnaletica verticale zavorrata.
Incluso: supporto zavorrato
SPECIFICHE TECNICHE: supporto di
qualsiasi tipo e dimensione. criteri di
misurazione per il primo seganle mobile
posizionato.
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile;
portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)

(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 cad 10,000 32,65 326,50

6 LOM252.LP.EEA

.Pa29.A1035.D0

010.0015.-

OPERA STRUMENTALE: Recinzione,
rete di plastica polietilene ad alta densità
(HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso:
picchetti, tappi di protezione.
LAVORO: Montaggio. Incluso:
smontaggio, manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: picchetti
metallici, tappi di plastica generico.
Interasse installazione picchetti [m] = 1.
OS1 OPERA STRUMENTALE:
Recinzione, rete di plastica polietilene ad
alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] =
2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: picchetti
metallici, tappi di plastica generico.
Interasse installazione picchetti [m] = 1.
RT2 Rete di plastica polietilene ad alta
densita' (HDPE/PEAD); geometria:
colore arancio; altezza [m] = 2; peso
[g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici
infissi nel terreno, tappi di plastica di
protezione
SPECIFICHE TECNICHE: interasse
picchetti [m] = 1. criteri di misurazione

a riportare 1.566,21
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calcolato a metro lineare.
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso:
smontaggio, manutenzione.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

1 m 197,000 9,56 1.883,32

7 NP 3 Arrotondamento

cad 1,000 0,33 0,33

TOTALE   SICUREZZA 3.449,86

 2 OPERE DI URBANIZZAZIONE

8 LOM252.OC.ITA.

Mc01.D0200.J00

01.0010.-

OPERA: Strato di sottofondo stradale di
conglomerato cementizio; impiego:
strada urbana | marciapiede; spessore
[cm] = 13.
LAVORO: Demolizione con mezzo
meccanico. Incluso: movimentazione
macerie | carico e trasporto macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
OP1 Strato di sottofondo stradale di
conglomerato cementizio; impiego:
strada urbana | marciapiede; spessore
[cm] = 13.
RM2 Strato di sottofondo di
conglomerato bituminoso; spessore [cm]
= 13 ÷ 18
LV1 Demolizione con mezzo meccanico.
Incluso: movimentazione macerie | carico
e trasporto macerie a discarica e/o a
stoccaggio.

Demolizione marciapiede esistente

incluso cordolo.

71,700

1 m² 71,700 11,88 851,80

9 LOM252.OC.EE

A.Mc09.A6402.N

a000.0000.-

OPERA: Sbancamento di terra generico.
Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature
fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.
LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e
configurazione fondo anche a gradoni;
profilatura di pareti e scarpate; carico,
trasporto ed accatastamento materiale in
cantiere. Escluso: armo di scavo; opere
di segnalazione e protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: terreno di
materiali di natura e consistenza
generiche terreno
asciutto/bagnato/melmoso. Profondità
generica.
OP1 Sbancamento di terra generico.
Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature
fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.
SPECIFICHE TECNICHE: terreno di
materiali di natura e consistenza
generiche terreno
asciutto/bagnato/melmoso.
RM2 Terreno di terra generico
LV1 Scavo. Incluso: spianamento e
configurazione fondo anche a gradoni;
profilatura di pareti e scarpate; carico,
trasporto ed accatastamento materiale in
cantiere. Escluso: armo di scavo; opere
di segnalazione e protezione.

a riportare 4.301,66
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SPECIFICHE TECNICHE: profondità
generica.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW]
≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.00.00.1020.d)
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile;
portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.50.00.1030.c)

Scavo di sbancamento scarpata laterale

terreno vegetale

322,500

1 m³ 322,500 4,57 1.473,83

10 LOM252.OC.EE

A.Mc09.A6401.N

a000.0035.b

OPERA: Trincea di terra generico.
LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.
Incluso: carico e trasporto terre ad
impianti di stoccaggio o di recupero.
Escluso: armo di scavo; opere
provvisionali di segnaletica e protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: terreno in
presenza di reti di servizi.
OP1 Trincea di terra generico.
SPECIFICHE TECNICHE: terreno in
presenza di reti di servizi.
RM2 Terreno di terra generico
LV1 Scavo con mezzo meccanico.
Incluso: carico e trasporto terre ad
impianti di stoccaggio o di recupero.
Escluso: armo di scavo; opere
provvisionali di segnaletica e protezione.
RP2 Mini escavatore cingolato; potenza
[kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da
conteggiare a parte: spese di esercizio
(RP.00.00.00.1010.e)
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile;
portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.50.00.1030.c)

Scavo a sezione obbligata per fondazione

muro in c.a.

23,250

1 m³ 23,250 32,55 756,79

11 LOM252.OC.EE

A.Pa10.A6415.J0

001.0000.-

OPERA: Sottofondazione di
conglomerato cementizio; resistenza a
compressione [classe] = C12/15 |
esposizione [classe] = X0 | consistenza
[classe] = S3.
LAVORO: Getto con gru.
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato
cementizio confezionato in cantiere in
betoniera; resistenza a compressione
cemento [classe] = 32,5 R; adatto per
interventi parziali e limitate quantità.
OP1 Sottofondazione di conglomerato
cementizio; resistenza a compressione
[classe] = C12/15 | esposizione [classe] =
X0 | consistenza [classe] = S3.
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato
cementizio confezionato in cantiere in
betoniera; resistenza a compressione
cemento [classe] = 32,5 R; adatto per
interventi parziali e limitate quantità.

a riportare 6.532,28
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PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO:
Impasto in opera di conglomerato
cementizio; geometria: in sacchi;
impiego: strutturale; resistenza
meccanica [classe] = C12/15.
LAVORO: Formazione con mezzo
meccanico.
SPECIFICHE TECNICHE: confezionato
in cantiere.Confezionato in cantiere.
LV1 Getto con gru.
RP2 Gru a torre a rotazione in alto;
altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio
[m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m.,
basamento. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b)
SPECIFICHE TECNICHE: già installata.

Cls magro per formazione piano di posa

armatura fondazione in CA

4,650

1 m³ 4,650 245,09 1.139,67

12 LOM252.OC.EE

A.Pa10.E5100.J0

001.0255.b

OPERA: Fondazione di conglomerato
cementizio; resistenza a compressione
[classe] = C28/35 | esposizione [classe] =
XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3.
LAVORO: Getto con pompa. Incluso:
vibratura. Escluso: ferro; casseri;
installazione della pompa autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato
cementizio confezionato in cantiere con
betoniera; adatto per interventi parziali e
limitate quantità. Getto per quantità di
calcestruzzo [m³] <= 30; consultare le
voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
OP1 Fondazione di conglomerato
cementizio; resistenza a compressione
[classe] = C28/35 | esposizione [classe] =
XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3.
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato
cementizio confezionato in cantiere con
betoniera; adatto per interventi parziali e
limitate quantità.
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato cementizio; geometria:
sfuso | semifluido; impiego: strutture;
fornitura: autobetoniera; classe di
consistenza [classe] = S3 | classe di
resistenza [classe] = C28/35.
Componenti: legante idraulico,
aggregato, legante idraulico riciclato
SPECIFICHE TECNICHE: test slump
[mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo
aggregati [mm] = 30
LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura.
Escluso: ferro; casseri; installazione della
pompa autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: getto per
quantità di calcestruzzo [m³] <= 30;
consultare le voci
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare

a riportare 7.671,95
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a parte: spese di esercizio
(RP.00.30.05.1010.a)
SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di
calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di
misurazione per metro cubo pompato di
calcestruzzo.

Fondazione muro in CA

18,600

1 m³ 18,600 217,31 4.041,97

13 LOM252.LP.EEA

.Pa03.A1015.Qa

000.0040.-

OPERA STRUMENTALE: Cassaforma,
tradizionale di legno naturale generico;
impiego: sponde di travi | cordoli;
spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27.
Incluso: staffe metalliche, filo di ferro,
distanziatori metallici, disarmante, chiodi.
LAVORO: Assemblaggio. Incluso:
smontaggio.
OS1 OPERA STRUMENTALE:
Cassaforma, tradizionale di legno
naturale generico; impiego: sponde di
travi | cordoli; spessore paramento [mm]
= 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo
di ferro, distanziatori metallici,
disarmante, chiodi.
RT2 Cassaforma tradizionale di legno
naturale generico; impiego: sponde di
travi | cordoli; spessore paramento [mm]
= 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento
necessario al suo completamento (es.:
sottomisure in legno di abete o pannelli
compensati multistrato, staffe metalliche,
filo di ferro, distanziatori metallici,
disarmante, chiodi)
SPECIFICHE TECNICHE: criteri di
misurazione valutato a superficie effettiva
bagnata dal getto.
LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso:
smontaggio.

Casseri muri in c.a.

98,400

Casseri muri in c.a.

13,200

1 m² 111,600 22,44 2.504,30

14 LOM252.OC.EE

A.Pa10.C0102.J

0001.0000.a

OPERA: Strato di muratura, armato di
conglomerato cementizio; spessore [cm]
≥ 17; resistenza a compressione [classe]
= C25/30 | classe di esposizione [classe]
=  XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri.
LAVORO: Getto con pompa. Incluso:
vibratura. Escluso: installazione pompa
autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori
terra; diametro massimo aggregati [mm]
= 32; classe di consistenza cemento
[classe] = S4; uso di conglomerato
cementizio con almeno il 5% di materie
riciclate rispetto al peso del prodotto
rispondente ai criteri contenuti nel punto
2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica.
Quantità di conglomerato cementizio
gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto
di betonaggio; consultare le voci

a riportare 14.218,22
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LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
OP1 Strato di muratura, armato di
conglomerato cementizio; spessore [cm]
≥ 17; resistenza a compressione [classe]
= C25/30 | classe di esposizione [classe]
=  XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri.
SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori
terra; diametro massimo aggregati [mm]
= 32; classe di consistenza cemento
[classe] = S4; uso di conglomerato
cementizio con almeno il 5% di materie
riciclate rispetto al peso del prodotto
rispondente ai criteri contenuti nel punto
2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica.
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato cementizio; geometria:
sfuso; impiego: strutture; fornitura:
autobetoniera; classe di consistenza
[classe] = S4 | classe di resistenza
[classe] = C25/30 | classe di esposizione
[classe] = XC1/XC2. Componenti:
legante generico, aggregato generico,
legante riciclato
SPECIFICHE TECNICHE: confezionato
in impianto di betonaggio; diametro
massimo aggregati [mm] = 32
LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura.
Escluso: installazione pompa
autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: quantità di
conglomerato cementizio gettato [m³] ≤
30 confezionato in impianto di
betonaggio; consultare le voci
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare
a parte: spese di esercizio
(RP.00.30.05.1010.a)
SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di
calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di
misurazione per metro cubo pompato di
calcestruzzo.
RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro
testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso
[kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese
di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)

Muro in CA

12,300

"

1,650

1 m³ 13,950 202,37 2.823,06

15 LOM252.OC.EE

A.Pa02.E9700.S

b017.0000.-

OPERA: Armatura, barre nervate di lega
ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
in conglomerato cementizio armato.
LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli;
sormonti; legature.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto
rispondente ai C.A.M. con caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 10080 e
soggetto a controlli di produzione (D.M.

a riportare 17.041,28
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17/01/2018).
OP1 Armatura, barre nervate di lega
ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
in conglomerato cementizio armato.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto
rispondente ai C.A.M. con caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 10080 e
soggetto a controlli di produzione (D.M.
17/01/2018).
RM2 Barra nervata di lega ferrosa
acciaio B450C; funzione: strutturale;
impiego: strutture in conglomerato
cementizio armato
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro;
funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti;
legature.

Armatura fondazione

1.116,000

Armatura muratura

1.116,000

1 kg 2.232,000 2,18 4.865,76

16 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D0201.Mb0

02.0000.-

OPERA: Strato di fondazione stradale, in
misto cementato di roccia naturale
calcarea/dolomitica; impiego: strada
urbana.
LAVORO: Formazione. Incluso:
costipamento getto.
SPECIFICHE TECNICHE: misto
cementato costituito da miscela di inerti
(dimensione massima [mm] = 30 e peso
specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500),
acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe
32.5 nella misura del 5% sul peso degli
inerti asciutti; spessore generico.
OP1 Strato di fondazione stradale, in
misto cementato di roccia naturale
calcarea/dolomitica; impiego: strada
urbana.
SPECIFICHE TECNICHE: misto
cementato costituito da miscela di inerti
(dimensione massima [mm] = 30 e peso
specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500),
acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe
32.5 nella misura del 5% sul peso degli
inerti asciutti; spessore generico.
RM2 Aggregato misto granulare di roccia
naturale minerale; geometria: sfusa;
impiego: riempimenti | rilevati | opere
stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70;
peso specifico medio [kg/m³] = 1400
RM2 Legante idraulico di cemento
generico; geometria: sfuso | tipo normale
32.5N; fornitura: silos
RM2 Emulsione di bitume generico;
impiego: strade
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di
bitume [%] = 55
LV1 Formazione. Incluso: costipamento
getto.

a riportare 21.907,04



Pag. 9 di 17

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro

riporto 21.907,04

RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1010.f)
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1020.b)
RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.50.00.1110.b)

Formazione fondazione stradale in misto

cementato

178,500

1 m³ 178,500 64,70 11.548,95

17 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D3003.Mb0

59.0000.-

OPERA: Cordolo, binderi di roccia
naturale porfido generico; impiego:
strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 |
sezione y [cm] = 12.
LAVORO: Formazione. Incluso: scarico;
movimentazione in cantiere; scavo;
fondazione; rinfianco; adattamenti; posa
a disegno; pulizia con carico. Escluso:
trasporto macerie a discarica e/o a
stoccaggio; oneri di discarica.
OP1 Cordolo, binderi di roccia naturale
porfido generico; impiego: strada urbana;
sezione x [cm] = 10 ÷ 12 | sezione y [cm]
= 12.
RM2 Cordolo binderi di roccia naturale
porfido generico; dimensione x sezione
[cm] = 10 ÷ 12 | dimensione y sezione
[cm] = 12
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO:
Impasto in opera di conglomerato
cementizio; geometria: in sacchi;
impiego: strutturale; resistenza
meccanica [classe] = C12/15.
LAVORO: Formazione con mezzo
meccanico.
SPECIFICHE TECNICHE: confezionato
in cantiere.Confezionato in cantiere.
LV1 Formazione. Incluso: scarico;
movimentazione in cantiere; scavo;
fondazione; rinfianco; adattamenti; posa
a disegno; pulizia con carico. Escluso:
trasporto macerie a discarica e/o a
stoccaggio; oneri di discarica.
RP2 Mini escavatore cingolato; potenza
[kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da
conteggiare a parte: spese di esercizio
(RP.00.00.00.1010.e)
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile;
portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.50.00.1030.c)

Posa cordolo a raso

31,500

Posa cordolo marciapiede

46,000

Posa cordolo area asfaltata

18,400

a riportare 33.455,99
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riporto 33.455,99

Posa cordolo curvo

5,700

1 m 101,600 21,76 2.210,82

18 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D0201.Mb0

02.0250.-

OPERA: Strato di fondazione stradale, in
misto granulare di roccia naturale
calcarea/dolomitica; impiego: strada
urbana. Incluso: materiali di apporto o
vagliatura.
LAVORO: Formazione. Incluso:
costipamento getto.
SPECIFICHE TECNICHE: in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale.
OP1 Strato di fondazione stradale, in
misto granulare di roccia naturale
calcarea/dolomitica; impiego: strada
urbana. Incluso: materiali di apporto o
vagliatura.
SPECIFICHE TECNICHE: in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale.
RM2 Aggregato misto granulare di roccia
naturale minerale; peso specifico medio
[kg/m³] = 1800
SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e
ghiaia
RM2 Legante idraulico di calce idrata;
geometria: sfuso; fornitura: sacchi
LV1 Formazione. Incluso: costipamento
getto.
RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1010.f)
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1020.b)
RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.50.00.1110.b)

posa stabilizzato marciapiede

37,950

posa stabilizzato parcheggio

21,986

posa stabilizzato area asfaltata

14,025

1 m³ 73,961 50,84 3.760,18

19 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D0901.J00

09.0000.b

OPERA: Strato di binder, ad elevate
prestazioni di conglomerato bituminoso;
impiego: opere stradali | sede stradale;
spessore [cm] = 8.
LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia
sede; stesa; costipazione.
SPECIFICHE TECNICHE: impasto con
bitume normale e compound a moderata
additivazione; dosaggio emulsione
bituminosa [kg/m²] = 0,70.
OP1 Strato di binder, ad elevate
prestazioni di conglomerato bituminoso;
impiego: opere stradali | sede stradale;
spessore [cm] = 8.
SPECIFICHE TECNICHE: impasto con
bitume normale e compound a moderata

a riportare 39.426,99



Pag. 11 di 17

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro
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additivazione; dosaggio emulsione
bituminosa [kg/m²] = 0,70.
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato bituminoso; impiego: opere
stradali | strato di binder; resistenza alla
frammentazione [%] ≤ 25. Componenti:
legante, aggregato generico, additivo
dopes, additivo chimico, compound
polimerico
SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad
elevate prestazioni; dosaggio di fresato
rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti);
aggregati impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio
minimo di bitume totale [%] = 4,0 su
miscela; dosaggio additivo attivante
l'adesione (dopes di adesività); dosaggio
compound polimerici a moderata
additivazione (dotato di marchio “Plastica
Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso
del bitume totale; percentuale dei vuoti in
opera [%] = 3 ÷ 6
RM2 Emulsione di bitume modificato;
impiego: strade
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di
bitume [%] = 60 - 65; modificata con
lattice
LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede;
stesa; costipazione.
RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1010.f)
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego:
sede stradale. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore
rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)

Binder area parcheggio

146,800

Binder area asfaltata

56,000

1 m² 202,800 21,42 4.343,98

20 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D0200.J00

01.0080.b

OPERA: Strato di sottofondo stradale di
conglomerato cementizio; funzione:
massetto; impiego: marciapiede;
spessore [cm] = 1 ÷ 12.
LAVORO: Formazione con pompa.
Escluso: installazione della pompa
autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: impasto
preconfezionato; opera da moltiplicarsi
per lo spessore del massetto per un
massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di
calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare
le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b
e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
OP1 Strato di sottofondo stradale di
conglomerato cementizio; funzione:
massetto; impiego: marciapiede;
spessore [cm] = 1 ÷ 12.

a riportare 43.770,97
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SPECIFICHE TECNICHE: impasto
preconfezionato; opera da moltiplicarsi
per lo spessore del massetto per un
massimo di [cm] ≤ 12.
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato cementizio; geometria:
sfuso; funzione: non strutturale; peso
specifico [kg/m³] = 150. Componenti:
legante idraulico, legante generico,
legante idraulico riciclato
LV1 Formazione con pompa. Escluso:
installazione della pompa autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: quantità di
calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare
le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b
e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per
l'installazione della pompa autocarrata.
RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare
a parte: spese di esercizio
(RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE
TECNICHE: per quantità di calcestruzzo
[m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro
cubo pompato di calcestruzzo.

Soletta marciapiede

909,600

1 m² *

cm

909,600 1,18 1.073,33

21 LOM252.OC.EE

A.Pa02.E9700.S

b016.0000.-

OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di
lega ferrosa acciaio B450A; impiego:
strutture in conglomerato cementizio
armato.
LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli;
sormonti; legature.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto
rispondente ai C.A.M. con caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 10080 e
soggetto a controlli di produzione (D.M.
17/01/2018).
OP1 Armatura, rete elettrosaldata di lega
ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture
in conglomerato cementizio armato.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto
rispondente ai C.A.M. con caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 10080 e
soggetto a controlli di produzione (D.M.
17/01/2018).
RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa
acciaio B450A; geometria: nervata;
funzione: strutturale | armatura; impiego:
strutture in conglomerato cementizio
armato
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro;
funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti;
legature.

rete elettros. marciapiede diam. 5 mm

20x20

116,732

1 kg 116,732 2,01 234,63

22 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D1201.J00

09.0000.b

OPERA: Strato di usura stradale, ad
elevata aderenza di conglomerato
bituminoso; impiego: opere stradali;

a riportare 45.078,93
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spessore medio [mm] = 40; aderenza
superficiale BPN [-] ≥ 60.
LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia
sede; stesa mediante finitrice meccanica;
costipazione a mezzo di rulli.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio
emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70;
impasto con: aggregati impastati a caldo
con bitume normale (dosaggio minimo di
bitume totale su miscela [%] = 5,6),
additivo attivante l'adesione (dopes di
adesività) e compound di polimeri e fibre
in pellets immessi direttamente nel
mescolatore durante la fase produttiva
(dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷
0,6).
OP1 Strato di usura stradale, ad elevata
aderenza di conglomerato bituminoso;
impiego: opere stradali; spessore medio
[mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-]
≥ 60.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio
emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70;
impasto con: aggregati impastati a caldo
con bitume normale (dosaggio minimo di
bitume totale su miscela [%] = 5,6),
additivo attivante l'adesione (dopes di
adesività) e compound di polimeri e fibre
in pellets immessi direttamente nel
mescolatore durante la fase produttiva
(dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷
0,6).
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato bituminoso; impiego: opere
stradali | strato di usura ad elevata
aderenza; resistenza alla
frammentazione [%] ≤ 18 | resistenza alla
levigazione [-] ≥ 48 | valore di aderenza
superficiale [-] ≥ 60. Componenti:
legante, aggregato generico, additivo
dopes, additivo chimico, compound
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di
fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su
miscela con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti); aggregati impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o
70/100; dosaggio minimo di bitume totale
[%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo
attivante l'adesione (dopes di adesività) e
dosaggio di compound di polimeri e fibre
di pellets immessi direttamente nel
mescolatore durante la fase produttiva
[%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati;
percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4
RM2 Emulsione di bitume modificato;
impiego: strade
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di
bitume [%] = 60 - 65; modificata con
lattice
LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede;
stesa mediante finitrice meccanica;
costipazione a mezzo di rulli.
RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1010.f)
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.

a riportare 45.078,93
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RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego:
sede stradale. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore
rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)

tappeto stradale parcheggio

146,800

tappeto stradale area asfaltata

56,000

1 m² 202,800 15,20 3.082,56

23 LOM252.OC.ITA.

Pa04.D1201.J00

09.0845.-

OPERA: Strato di usura stradale di
conglomerato bituminoso; impiego:
marciapiede; spessore [mm] = 20.
LAVORO: Formazione.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio
cemento su peso del granulato [%] = 1,0
÷ 2,0.
OP1 Strato di usura stradale di
conglomerato bituminoso; impiego:
marciapiede; spessore [mm] = 20.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio
cemento su peso del granulato [%] = 1,0
÷ 2,0.
RM2 Impasto preconfezionato di
conglomerato bituminoso; impiego:
marciapiedi | piste ciclabili | opere
stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 |
resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 |
perdita in peso prova Cantabro [%] < 10.
Componenti: granulato, additivo chimico
SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte
prestazioni; con utilizzo del 100% di
granulato di conglomerato bituminoso
frantumato, vagliato e stoccato con
aggiunta di additivi composti da
rigenerante, derivati idrocarburici e
plastificanti; miscela costipata a 50 colpi
per faccia; impasto con valori di stabilità
Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati
a temperatura [°C] =25), resistenza a
trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50
(misurata a temperatura [°C] =25),
perdita in peso prova Cantabro [%] < 10;
dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso
del granulato, in funzione delle
caratteristiche dello stesso e del tipo di
intervento
RM2 Emulsione di bitume generico;
impiego: strade
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di
bitume [%] = 55
LV1 Formazione.
RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0.
Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.10.05.1010.f)
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore
rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)

tappeto di usura marciapiede

75,800

a riportare 48.161,49



Pag. 15 di 17

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro

riporto 48.161,49

1 m² 75,800 12,23 927,03

24 LOM252.OC.EE

A.Pa02.I9730.Za

000.0000.-

OPERA: Pozzetto di materiale generico;
impiego: pozzetto stradali.
LAVORO: Posa. Incluso: lavaggio con
acqua ad alta pressione; trasporto
liquami solidi e liquidi ad impianti di
depurazione. Escluso: oneri di
smaltimento.
SPECIFICHE TECNICHE: impiego
macchina autocarrata tipo "combinata".
OP1 Pozzetto di materiale generico;
impiego: pozzetto stradali.
SPECIFICHE TECNICHE: impiego
macchina autocarrata tipo "combinata".
RM2 Pozzetto di materiale generico;
impiego: stradale
LV1 Posa. Incluso: lavaggio con acqua
ad alta pressione; trasporto liquami solidi
e liquidi ad impianti di depurazione.
Escluso: oneri di smaltimento.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile;
portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.50.00.1030.e)

1 cad 4,000 35,41 141,64

25 LOM252.OC.ITA.

Pa02.D9760.Sb0

31.0010.b

OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa
sferoidale; geometria: quadrati; luce
sigillo x [mm] = 400 | luce sigillo y [mm] =
400.
LAVORO: Posa. Incluso:
movimentazione; formazione piano di
posa; posa del telaio e del coperchio.
Escluso: sbarramenti e segnaletica.
SPECIFICHE TECNICHE: da riempire
con pavimenti.
OP1 Sigillo di lega ferrosa ghisa
sferoidale; geometria: quadrati; luce
sigillo x [mm] = 400 | luce sigillo y [mm] =
400.
SPECIFICHE TECNICHE: da riempire
con pavimenti.
RM2 Sigillo di lega ferrosa ghisa
sferoidale; geometria: quadrato;
funzione: chiusura; impiego: pavimenti;
dimensione x luce [mm] = 400 |
dimensione y luce [mm] = 400 | altezza
[mm] = 100; carico di rottura [classe] =
C250
SPECIFICHE TECNICHE: da riempire
con pavimenti
RM2 Premiscelato malta da inghisaggio;
funzione: antiritiro | presa rapida |
fissaggio; impiego: zanche | chiusini |
infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000
SPECIFICHE TECNICHE: a base di
cemento, inerti selezionati, additivi;
utilizzabile su tutti i supporti resistenti
LV1 Posa. Incluso: movimentazione;
formazione piano di posa; posa del telaio
e del coperchio. Escluso: sbarramenti e
segnaletica.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW]
≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a

a riportare 49.230,16
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parte: spese di esercizio
(RP.00.00.00.1020.b)

1 cad 4,000 166,21 664,84

26 LOM252.OC.EE

A.Pa02.G7402.Z

a001.0040.-

OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia
parete; impiego: posa interrata; diametro
(Ø) [mm] = 160; resistenza allo
schiacciamento [N] = 450.
LAVORO: Posa.
OP1 Cavidotto, corrugato a doppia
parete; impiego: posa interrata; diametro
(Ø) [mm] = 160; resistenza allo
schiacciamento [N] = 450.
RM2 Cavidotto corrugato a doppia
parete; impiego: posa interrata; diametro
(Ø) [mm] = 160; resistenza allo
schiacciamento [N] = 450
LV1 Posa.

1 m 25,000 13,01 325,25

27 LOM252.OC.EE

A.Pa42.D4202.D

a040.0005.-

OPERA: Segnaletica, orizzontale di
resina sintetica alchidica-clorocaucciù;
funzione: rifrangente | antisdrucciolevole;
impiego: strade.
LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia
zone di impianto.
SPECIFICHE TECNICHE: stesura di
pittura spartitraffico  premiscelata nei
colori previsti dal Regolamento di
attuazione del Codice Stradale.
OP1 Segnaletica, orizzontale di resina
sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione:
rifrangente | antisdrucciolevole; impiego:
strade.
SPECIFICHE TECNICHE: stesura di
pittura spartitraffico  premiscelata nei
colori previsti dal Regolamento di
attuazione del Codice Stradale.
RM2 Pittura premiscelata di materiale
generico; finitura: colore bianco;
funzione: rinfrangente |
antisdrucciolevole; impiego: segnaletica
orizzontale
RM2 Solvente di composto chimico
generico; funzione: diluente; peso
specifico [kg/l] = 1
SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia
minerale
LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone
di impianto.
RP2 Traccialinee. Da conteggiare a
parte: spese di esercizio
(RP.00.10.20.1010.a)
SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a
caldo.

17,300

5,500

1 m² 22,800 6,86 156,41

28 LOM252.1C.27.0

50.0100.e

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per

a riportare 50.376,66
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rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

cordoli

29,400

marciapiede

145,125

terreno

297,600

472,125 8,49 4.008,34

29 NP 1 Messa in quota di chiusino stradale fino a
50x50, inclusa demolizione della
pavimentazione, rialzo in quota e
posizionamento sigillo stradale.

cad 3,000 80,00 240,00

30 NP 2 Rimozione cordoli stradali.
Demolizione di cordoli stradali di ogni
genere e materiale in elementi
prefabbricati artificiali, di qualsiasi
sezione e lunghezza, da eseguire con
qualsiasi mezzo, compreso l’onere per la
pulizia della malta di allettamento e del
sottofondo, per rendere il materiale
rimosso idoneo al reimpiego, nonchè
carico e trasporto e scarico , a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile alle
pubbliche discariche e/o accantonamento
di quello riutilizzabile, incluso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

m 50,000 7,50 375,00

31 NP 4 Fornitura e posa nuovi corpi illuminanti
ad integrazione sistemi esistenti di
pubblica illuminazione.

a

corpo

2,000 500,00 1.000,00

TOTALE   OPERE DI

URBANIZZAZIONE
52.550,14

TOTALE LAVORI 56.000,00

Compresi oneri per la sicurezza

aggiuntivi pari a

3.449,53

TOTALE   Lavori comprensivo di oneri

per la sicurezza
56.000,00

Crema, lì 09-04-2026

Il Progettista Il Direttore dei Lavori

arch. Pietro FUSARI IMPERATORE arch. Andrea Giuseppe RINOLDI
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