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Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il comune di Pieve Emanuele risulta inserito in area A – ad alta criticità 
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Schema di pozzo d’infiltrazione secondo F. Sieker 
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Diametro interno pozzo Di 2,0 m 
Altezza utile pozzo Hi 1,0 m 
Coeff. Permeabilità K 6,1E-04 m/s 
Larghezza corona esterna drenante L 0,5 m 
Presenza di vasca di prima pioggia  VERO vero/falso 
Superficie impermeabile soggetta a prima pioggia Spp 8.928 mq 
Superficie impermeabile non soggetta a prima pioggia Snpp  mq 
Superficie delle coperture Sc  mq 

    
Volume pioggia critica (i=61mm/h)  630,80 mc 

    
Volume assorbito da un pozzo  20,79 mc 
Volume accumulato da un pozzo  6,48 mc 
Volume totale per pozzo  27,26 mc 

    
Vasca prima pioggia   mc 

    
Volume netto da smaltire dal sistema drenante  630,80 mc 

    
CALCOLO POZZI PERDENTI  24,2 num 
ARROTONDAMENTO NUMERO POZZI PERDENTI  24 num 
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Data: 12/09/2025

Ora: 10:47:08

Numero Pratica: T80998/2025

Pag: 1 - 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 12/09/2025

Immobile di catasto fabbricati Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 12/09/2025

Dati identificativi:  Comune di PIEVE EMANUELE (G634) (MI) 

Foglio 11 Particella 202

Classamento: 

Categoria F/1a), Consistenza 9533 m2 

Indirizzo:   VIA ALDO MORO n. SC Piano T 

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 11/06/2007 Pratica n. MI0545874  in atti dal 11/06/2007
AMPLIAMENTO-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.
45697.1/2007)

Dati identificativi

Comune di PIEVE EMANUELE (G634) (MI)

Foglio 11 Particella 202

 
Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di PIEVE EMANUELE (G634 ) (MI)

Foglio 11 Particella 202 

VARIAZIONE del 11/06/2007 Pratica n. MI0545874  in
atti dal 11/06/2007 AMPLIAMENTO-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 45697.1/2007)

Indirizzo

 VIA ALDO MORO n. SC Piano T VARIAZIONE del 11/06/2007 Pratica n. MI0545874  in
atti dal 11/06/2007 AMPLIAMENTO-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 45697.1/2007)

Segue



Data: 12/09/2025

Ora: 10:47:08

Numero Pratica: T80998/2025

Pag: 2 - 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Dati di classamento

Categoria F/1a), Consistenza 9533 m2 

VARIAZIONE del 11/06/2007 Pratica n. MI0545874  in
atti dal 11/06/2007 AMPLIAMENTO-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 45697.1/2007)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COOP. LOMBARDIA S.C.
(CF 00856620158)

sede in MILANO (MI)

Diritto di: Proprieta'  per 1/1   (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 11/06/2007 Pratica n. MI0545874
in atti dal 11/06/2007 AMPLIAMENTO-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 45697.1/2007)

Visura telematica

a) F/1: Area urbana

Legenda

Fine



Data: 12/09/2025

Ora: 10:47:20

Numero Pratica: T81117/2025

Pag: 1 - 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 12/09/2025

Immobile di catasto fabbricati Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 12/09/2025

Dati identificativi:  Comune di PIEVE EMANUELE (G634) (MI) 

Foglio 11 Particella 61 Subalterno 706

Foglio 11 Particella 110 Subalterno 703

Foglio 11 Particella 111 Subalterno 703

Classamento: 

Rendita: Euro 322.032,10

Categoria D/8a)

Indirizzo:   VIA ALDO MORO n. 1 Piano T-1 - 2 

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 16/12/2021 Pratica n. MI0427781  in
atti dal 16/12/2021 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 166692.1/2021)

Annotazioni: Classamento e rendita validati 

Dati identificativi

Comune di PIEVE EMANUELE (G634) (MI)

Foglio 11 Particella 61 Subalterno 706

Foglio 11 Particella 110 Subalterno 703

Foglio 11 Particella 111 Subalterno 703

 
Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di PIEVE EMANUELE (G634 ) (MI)

Foglio 11 Particella 61 

Foglio 11 Particella 110 

Foglio 11 Particella 111 

VARIAZIONE del 18/12/2020 Pratica n. MI0363088  in
atti dal 21/12/2020 AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE
PARZIALE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 143608.1/2020)

Indirizzo

 VIA ALDO MORO n. 1 Piano T-1 - 2 VARIAZIONE del 18/12/2020 Pratica n. MI0363088  in
atti dal 21/12/2020 AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE
PARZIALE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 143608.1/2020)

Segue



Data: 12/09/2025

Ora: 10:47:20

Numero Pratica: T81117/2025

Pag: 2 - 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Dati di classamento

Rendita: Euro 322.032,10

Categoria D/8a)

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 16/12/2021
Pratica n. MI0427781  in atti dal 16/12/2021
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 166692.1/2021)

Annotazioni: Classamento e rendita validati 

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COOP. LOMBARDIA S.C.
(CF 00856620158)

sede in MILANO (MI)

Diritto di: Proprieta'  per 1/1   (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 18/12/2020 Pratica n. MI0363088
in atti dal 21/12/2020 AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE
PARZIALE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 143608.1/2020)

Visura telematica

a) D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni

Legenda

Fine
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t i i netta Qin Qout V entrante V uscente Vtot entrato Vtot uscito 
[s] [mm/h] [mm/h] [mc/s] [mc/s] [mc] [mc] [mc] [mc] 
0 21.6 19.12 0.0000 0.0000 0 0 0 0 

60 22.26 19.71 0.1424 0.0100 8.54 0.6 8.54 0.6 
120 22.98 20.34 0.2892 0.0100 17.35 0.6 25.89 1.2 
180 23.75 21.03 0.4407 0.0100 26.44 0.6 52.33 1.8 
240 24.59 21.78 0.5973 0.0100 35.84 0.6 88.17 2.4 
300 25.51 22.59 0.7594 0.0100 45.56 0.6 133.73 3 
360 26.52 23.48 0.7852 0.0100 47.11 0.6 180.85 3.6 
420 27.63 24.46 0.8133 0.0100 48.8 0.6 229.64 4.2 
480 28.86 25.55 0.8439 0.0100 50.64 0.6 280.28 4.8 
540 30.23 26.76 0.8776 0.0100 52.66 0.6 332.94 5.4 
600 31.77 28.13 0.9148 0.0100 54.89 0.6 387.82 6 
660 33.52 29.68 0.9560 0.0100 57.36 0.6 445.18 6.6 
720 35.52 31.45 1.0022 0.0100 60.13 0.6 505.31 7.2 
780 37.85 33.51 1.0542 0.0100 63.25 0.6 568.57 7.8 
840 40.58 35.93 1.1135 0.0100 66.81 0.6 635.38 8.4 
900 43.85 38.82 1.1817 0.0100 70.9 0.6 706.28 9 
960 47.84 42.36 1.2613 0.0100 75.68 0.6 781.96 9.6 

1020 52.85 46.79 1.3557 0.0100 81.34 0.6 863.31 10.2 
1080 59.37 52.57 1.4700 0.0100 88.2 0.6 951.51 10.8 
1140 68.27 60.45 1.6119 0.0100 96.71 0.6 1048.22 11.4 
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t i i netta Qin Qout V entrante V uscente Vtot entrato Vtot uscito 

[s] [mm/h] [mm/h] [mc/s] [mc/s] [mc] [mc] [mc] [mc] 
1200 81.33 72.01 1.7945 0.0100 107.67 0.6 1155.89 12 
1260 102.8 91.02 2.0416 0.0100 122.5 0.6 1278.39 12.6 
1320 146.72 129.9 2.4040 0.0100 144.24 0.6 1422.63 13.2 
1380 244.58 216.55 3.0228 0.0100 181.37 0.6 1604 13.8 
1440 163.85 145.07 4.2439 0.0100 254.64 0.6 1858.63 14.4 
1500 163.85 145.07 4.8740 0.0100 292.44 0.6 2151.07 15 
1560 136.34 120.71 5.4181 0.0100 325.08 0.6 2476.16 15.6 
1620 107.86 95.5 5.6392 0.0100 338.35 0.6 2814.51 16.2 
1680 90.55 80.17 5.3830 0.0100 322.98 0.6 3137.49 16.8 
1740 78.74 69.71 4.3674 0.0100 262.05 0.6 3399.53 17.4 
1800 70.09 62.06 3.8063 0.0100 228.38 0.6 3627.91 18 
1860 63.44 56.17 3.1882 0.0100 191.29 0.6 3819.2 18.6 
1920 58.15 51.49 2.7514 0.0100 165.09 0.6 3984.29 19.2 
1980 53.82 47.65 2.4237 0.0100 145.42 0.6 4129.71 19.8 
2040 50.19 44.44 2.1815 0.0100 130.89 0.6 4260.6 20.4 
2100 47.11 41.71 1.9933 0.0100 119.6 0.6 4380.2 21 
2160 44.46 39.36 1.8418 0.0100 110.51 0.6 4490.71 21.6 
2220 42.14 37.31 1.6728 0.0100 100.37 0.6 4591.08 22.2 
2280 40.09 35.5 1.5672 0.0100 94.03 0.6 4685.11 22.8 
2340 38.27 33.89 1.4767 0.0100 88.6 0.6 4773.72 23.4 
2400 36.64 32.44 1.3981 0.0100 83.89 0.6 4857.61 24 
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t i i netta Qin Qout V entrante V uscente Vtot entrato Vtot uscito 

[s] [mm/h] [mm/h] [mc/s] [mc/s] [mc] [mc] [mc] [mc] 
2460 35.17 31.14 1.3291 0.0100 79.75 0.6 4937.35 24.6 
2520 33.84 29.96 1.2679 0.0100 76.07 0.6 5013.43 25.2 
2580 32.62 28.88 1.2132 0.0100 72.79 0.6 5086.21 25.8 
2640 31.5 27.89 1.1639 0.0100 69.83 0.6 5156.05 26.4 
2700 30.47 26.98 1.1193 0.0100 67.16 0.6 5223.2 27 
2760 29.52 26.14 1.0786 0.0100 64.72 0.6 5287.92 27.6 
2820 28.64 25.36 1.0414 0.0100 62.48 0.6 5350.4 28.2 
2880 27.82 24.64 1.0071 0.0100 60.43 0.6 5410.83 28.8 
2940 27.06 23.96 0.9755 0.0100 58.53 0.6 5469.36 29.4 
3000 26.34 23.33 0.9463 0.0100 56.78 0.6 5526.14 30 
3060 25.67 22.73 0.9190 0.0100 55.14 0.6 5581.28 30.6 
3120 25.04 22.17 0.8937 0.0100 53.62 0.6 5634.9 31.2 
3180 24.45 21.65 0.8699 0.0100 52.2 0.6 5687.09 31.8 
3240 23.89 21.15 0.8477 0.0100 50.86 0.6 5737.95 32.4 
3300 23.36 20.68 0.8268 0.0100 49.61 0.6 5787.56 33 
3360 22.85 20.24 0.8071 0.0100 48.42 0.6 5835.98 33.6 
3420 22.38 19.81 0.7885 0.0100 47.31 0.6 5883.29 34.2 
3480 21.92 19.41 0.7709 0.0100 46.25 0.6 5929.54 34.8 
3540 21.49 19.03 0.7542 0.0100 45.25 0.6 5974.8 35.4 
3600 0 0 0.7384 0.0100 44.31 0.6 6019.1 36 
3660 0 0 0.5845 0.0100 35.07 0.6 6054.17 36.6 
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t i i netta Qin Qout V entrante V uscente Vtot entrato Vtot uscito 

[s] [mm/h] [mm/h] [mc/s] [mc/s] [mc] [mc] [mc] [mc] 
3720 0 0 0.2862 0.0100 17.17 0.6 6071.35 37.2 
3780 0 0 0.1417 0.0100 8.5 0.6 6079.85 37.8 
3840 0 0 0.0000 0.0100 0 0.6 6079.85 38.4 
3900 0 0 0.0000 0.0100 0 0.6 6079.85 39 
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Comune di Pieve Emanuele 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
 

COMMITTENTE: 

 
PIANO DI MANUTENZIONE 
 
 
 

MANUALE DI 
MANUTENZIONE 

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 
 
 
 
 
Progetto di adeguamento comparto logistico funzionale 
all’automazione, Via Aldo Moro, 1 
Comune di Pieve Emanuele (MI) 
   
  
 
 
COOP LOMBARDIA SOC. COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO 
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PIANO DI MANUTENZIONE 
 

Comune di: Pieve Emanuele 
Provincia di: Milano 

OGGETTO: Progetto di adeguamento comparto logistico funzionale all’automazione 

Opere di mitigazione idraulica 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Manutenzione è redatto in conformità del Regolamento attuativo D P.R. n. 207/2010 (Art. 
38). 
E’ bene tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una 
pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli 
elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di 
Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire l’opera in tutto il suo ciclo di vita, 
permettendogli di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore 
economico. 
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del 
responsabile del procedimento, si ritiene cosa utile allegare, di seguito, quanto previsto dal testo del citato 
D.P.R. 207/2010, art. 38: 

 
a) il manuale d'uso: si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti 
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le 
modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più 
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla 
sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni 
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale d'uso contiene le seguenti 
informazioni: 
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  
la rappresentazione grafica; 
la descrizione; 
le modalità di uso corretto. 
b) il manuale di manutenzione; si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare 
degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei 
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 
ricorso ai centri di assistenza o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
la rappresentazione grafica; 
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
il livello minimo delle prestazioni; 
le anomalie riscontrabili; 
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
c) il programma di manutenzione; si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al 
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre 
sottoprogrammi: 
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche 
quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni 
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 
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manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 
Tale strutturazione dell’elaborato si vuol renderne più semplice e veloce la consultazione, raggruppando per 
ogni elemento tutte le informazioni previste dal sopra citato Decreto. La manutenzione ordinaria programmata, 
come definita nel presente testo, deve intendersi come minimo, per cui quando apparecchiature ed opere civili 
necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle previste per effetto di particolari 
condizioni di lavoro, queste dovranno essere attuate. L’utilizzatore della macchina deve operare con attenzione 
e osservare ogni prescrizione di sicurezza imposta dalla legge o dalle norme di buona tecnica nell’utilizzazione, 
installazione e manutenzione della macchina. Più dettagliate circa le modalità di manutenzione o le parti di 
ricambio necessarie saranno fornite dai manuali a corredo delle macchine e forniti dai costruttori delle stesse. 
Pertanto si rimanda a tali manuali per un quadro definitivo del piano effettivo di manutenzione delle 
apparecchiature. 
accordo con il comma 8 Art. 38 del DPR 207 si stabilisce che : “In conformità di quanto disposto all’articolo 
15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase 
di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e 
delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, 
al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle 
modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti”. 
ì come previsto dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori 
pubblici”, il Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti è costituito dai seguenti documenti operativi:) 
Manuale d’uso;) Manuale di manutenzione; ) Programma di manutenzione. 
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DESCRIZIONE DELLL'OPERA 

In relazione ai contenuti dello Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell'invarianza idraulica si 

prevedono le seguenti opere:  

sistema di raccolta e trasporto acque meteoriche all'impianto di prima pioggia; 
impianto di prima pioggia; 
trincea drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

 
 
 
 

 CORPI D'OPERA:  

° 01 Progetto di adeguamento comparto logistico funzionale all’automazione 
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Corpo d'Opera: 01 
 

 

 
 
 

 UNITÀ TECNOLOGICHE:  

° 01.01 Opere di mitigazione idraulica 

Progetto di adeguamento comparto logistico funzionale 
all’automazione 
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Unità Tecnologica: 01.01 
 

 

 

 Opere di mitigazione idraulica  
 
 
 ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:  

° 01.01.01 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC 
° 01.01.02 VALVOLA A CLAPET 
° 01.01.03 POZZETTO PARTITORE 
° 01.01.04 CANALETTE 
° 01.01.05 CHIUSINI E POZZETTI 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

 
 

 
Il polietilene ad alta densità ed il PVC viene largamente usato per la realizzazione di tubazioni destinate a reti 
di raccolta trasporto acque meteoriche, drenaggio, scarico di liquami civili ed industriali. 

 
 
  

01.01.01. R01 (Attitudine al) controllo della tenuta 
Classe di Requisiti: Funzionalità 
tecnologica Classe di Esigenza: 
Funzionalità 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti 
dall'impianto. 

Livello minimo della prestazione: 
Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della 
pressione per il tipo 312 e di 1,5 la pressione per i tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e 
mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o 
altri eventuali irregolarità. 

01.01.02.R02 Regolarità delle finiture 
Classe di Requisiti: Visivi 
Classe di Esigenza: 
Aspetto 
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 

Livello minimo della prestazione: 
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di 
precisione in grado di garantire una precisione di: 
- 5 mm per la misura della lunghezza; 
- 0,05 per la misura dei diametri; 
- 0,01 per la misura degli spessori. 

  
01.01.01.A01 Incrostazioni 
01.01.01.A02 Odori sgradevoli 

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC 

Opere di mitigazione idraulica 
Unità Tecnologica: 01.01 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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01.01.01.A03 Sedimentazione 

  
01.01.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a 
vista 
All'interno del manufatto partitore rimozione del piatto flangiato posto sulla sommità del raccordo di 
alimentazione vasca di trattamento e vasca di accumulo onda nera. 
Verifica a vista dello stato di pulizia dei collettori in ingresso e uscita e deposito sul fondo. 
• Requisiti da verificare: 1) ; 2) . 
• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Odori sgradevoli; 3) Sedimentazione. 
01.01.01.C02 Controllo tenuta 
Cadenza: ogni 12 
mesi Tipologia: 
Ispezione 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra colonna e tubazioni in 
collegamento. 
• Requisiti da verificare: 1) . 

  
01.01.01.  I01 Pulizia 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei 
fluidi. 

 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.02 

 
 

 
Le valvole antiritorno del tipo a clapet (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole che 
consentono il deflusso in un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono 
automaticamente. 

 
  

01.01.02.  A01 Difetti di tenuta 

01.01.02.A02 Difetti della cerniera 
 

01.01.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni anno Tipologia: Ispezione a vista 
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere 
e delle molle. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti della cerniera. 

  

VALVOLA A CLAPET 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Opere di mitigazione idraulica 
Unità Tecnologica: 01.01 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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01.01.02.I01 Lubrificazione valvole 
Cadenza: ogni 5 anni 
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle. 
01.01.02. I02 Sostituzione valvole 
Cadenza: a guasto 
Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle prestazioni richieste. 

 
 

 
 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.03 

 

 
 
 
 
Il pozzetto partitore è il manufatto del sistema in cui converge la rete di raccolta e trasporto delle acque di 
piattaforma. 

01.01.01. A01 Odori sgradevoli 

01.01.04.A02 
Infiltrazioni d'acqua 

 
01.01.04.C01 Controllo generale  
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo a 
vista 
Verificare lo stato generale e l'integrità del manufatto. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Odori sgradevoli; 2) Infiltrazioni d'acqua. 

  
01.01.04. I01 Ripristino e consolidamento del manufatto 
Cadenza: ogni 12 mesi 
L'emissione di cattivi odori è riconducibile alle anomalie, controlli e interventi di "TUBAZIONI E 
PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE" del presente Piano di Manutenzione. 
In presenza di infiltrazioni d'acqua prevedere sigillatura di fessurazioni, anelli raggiungi quota e chiusini di 
ispezione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

POZZETTO PARTITORE 

Opere di mitigazione idraulica 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Elemento Manutenibile: 01.01.04 

 
 

 
Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o 
in materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. 

 
Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi. 

 
  

01.01.04.A01 Difetti di pendenza 
01.01.04.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche 
01.01.04.A03 Presenza di vegetazione 
01.01.04.A04 Rottura 

 

01.01.04.C01 Controllo canalizzazioni 
Cadenza: ogni 3 
mesi Tipologia: 
Controllo 
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. 
Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili. 
• Anomalie riscontrabili:  
• 1) Difetti di pendenza;  
• 2) Mancanza deflusso acque meteoriche;  
• 3) Presenza di vegetazione;  
• 4) Rottura. 
 

  
01.01.04    I01 Ripristino canalizzazioni 
Cadenza: ogni 2 mesi 
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. 
Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e 
scarico delle acque meteoriche. 

CANALETTE 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Opere di mitigazione idraulica 
Unità Tecnologica: 01.01 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Elemento Manutenibile: 01.01.05 

 
 

 
Elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. 
I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero 
secondo la norma UNI EN 124: 
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta; 
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, 
ghisa a grafite lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e 
abbinamento di materiali. 

 
Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi.  
Rappresentazione grafica: Vedi tavole particolari costruttivi. 

 
 

01.01.05.  R01 Aerazione 
Classe di Requisiti: Controllabilità 
tecnologica Classe di Esigenza: 
Controllabilità 
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione. 

Livello minimo della prestazione: 
La superficie minima di aerazione varia a seconda della dimensione di passaggio secondo la norma UNI 
EN 124, ovvero: 
- per dimensione di passaggio <= 600 mm allora superficie min. di aerazione = 5% dell'area di un 
cerchio con diametro pari alla dimensione di passaggio; 
- per dimensione di passaggio > 600 mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2. 

  
01.01.05.A01 Corrosione 
01.01.05.A02 Interrimento 
01.01.05.A03 Rottura 

 

01.01.05.C01 Controllo chiusini d'ispezione 
Cadenza: ogni anno 
Tipologia: 
Aggiornamento 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di 
acque meteoriche. 
• Requisiti da verificare: 1) Aerazione. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Interrimento. 

  
01.01.05.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni anno 
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino. 

CHIUSINI E POZZETTI 

Opere di mitigazione idraulica 
Unità Tecnologica: 01.01 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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01.01.05.I02 Ripristino chiusini d'ispezione 
Cadenza: ogni anno 
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti 
metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati



SottoprogrammadeiControlli Pag. 1 

 

 

Comune di Pieve Emanuele 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
 

COMMITTENTE: 

 
PIANO DI MANUTENZIONE 
 
 
 

PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

 
 
 
Progetto di adeguamento comparto logistico funzionale 
all’automazione, Via Aldo Moro, 1 
Comune di Pieve Emanuele (MI) 
   
  
 
 
COOP LOMBARDIA SOC. COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO 
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

    

01.01.01 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale 
All’interno del manufatto partiture rimozione del piatto flangiato 
posto sulla sommità del raccordo di alimentazione vasca di 
trattamento e vasca di accumulo 
Verifica a vista dello stato di pulizia dei collettori in ingress e uscita e 
deposito sul fondo 

• Anomalie riscontrabili: incrostazioni; 2) odori 
sgradevoli; 3) sedimentazione  

Controllo a 
vista 

ogni 12 
mesi 

01.01.01.C02 Controllo: Controllo tenuta 
Verifica dell’integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra Colonna e tubazioni in collegamento 

 

Ispezione ogni 12 
mesi 

01.01.02 VALVOLA A CLAPET   

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale 
Eseguire un controllo generale delle valvole verifivcando il buon 
funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle 

• Anomalie riscontrabili: 1) difetti di tenuta; 2)difetti della cerniera 

Ispezione a 
vista 

ogni anno 

01.01.03 POZZETTO PARTITORE   

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l’integrità del manufatto 

 

Controllo a 
vista 

ogni 6 mesi 

  
01.01.04 CANALETTE   

01.01.04.C01 Controllo: Controllo canalizzazioni 
Controllo dello stato di usura e pulizia delle canalizzazioni, dei 
collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale 
(endoscopia) delle parti non ispezionabili 

• Anomalie    riscontrabili:  1) difetti di pendenza; 2) mancanza 
deflusso acque meteoriche; 3) presenza vegetazione; 4) rottura 

Controllo ogni 3 mesi 

01.01.05 CHIUSINI E POZZETTI   

01.01.05.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione 

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-
apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche. 

• Anomalie riscontrabili: 1) interrimento 

Aggiornamento ogni anno 

 

01.01 - Opere di mitigazione idraulica 

01 - Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di 
provenienza domestica 


